OIL DWH 32
UNIDAD DE MANTENIMIENTO

Aceite hidraulico con propiedades de antidesgaste, elaborado con bases parafinicas altamente
refinadas y aditivos libre de zinc, disefado especialmente para lubricar las unidades de
Mantenimiento (FRL), de los circuitos neumaticos centralizados.

Proporcionan larga vida (til del filtro y 6ptima proteccion del equipo, reduciendo tanto los costos
de Mantenimiento. Han sido desarrollados para cumplir con los estrictos requisitos de sistemas
hidraulicos severos con alta presion neumatica v velocidad, para evitar el atascamiento de
servo-valvulas v los de la alta precision de control numérico (NC) en maguinas herramienta.

APLICACIONES

Para uso en sistemas neumaticos como
unidades de mantenimiento festo
FRC/FRCS del tipo OFSW-32, sistemas
hidraulicos criticos para la formacion de
depobsitos como sofisticados de control
numeérico (CN), equipos con elevada presion
en especial para circuitos provistos de
servovalvulas con filtracion fina, prensas de
inyeccion de materia plasticas.

PROPIEDADES

- Prolongada vida atil  de las
herramientas y/0 equipos
conservando sus propiedades

antioxidantes, anticorrosivas v
antidesgaste con el tiempo.

- Lubricante especialmente adecuado
para su uso en circuitos neumaticos
con filtro, regularodor, lubricador
(FRL).

- Excelentes propiedades
desemulsionantes de agua.

APROBACIONES
El fluido tienen las siguientes aprobaciones:

- CINCINNATI MACHINE
P-68/P-69/P-70).
- DENISONHF-0/HF-1/HF-2.
- Eaton (Vickers) M-2950 S / 1-286
S3
Ademas cumplen los reguerimientos de:

- DIN51524 PARTE 2.
- AFNOR NF-E 48-603

SALUD Y SEGURIDAD

Nunca mezcle un producto guimico con
otro, mantengan las buenas practicas de
higiene personal e industrial. En caso de
contacto con los 0jos enjuagar
inmediatamente  con abundante agua.
MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS
NINOS. Lea la hoja de seguridad del
producto.

PRESENTACION

Frasco de % gal
Balde de 5 gal
Cilindro de 55 gal
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CARACTERISTICAS TIPICAS

ENSAYO0S FISICOQUIMICOS UNIDAD METODO VALORES PROMEDIO
Grado ISO VG 32

Gravedad especifica @15°C Kg/L ASTM 287 0.873
Viscosidad Cinematica @40°C cSt ASTM D-455 32

Viscosidad Cinematica @100°C cSt ASTM D-455 55

indice de viscosidad ASTM D-2270 103

Punto de Inflamacion °C ASTM D-92 215

Punto de Fluidez °C ASTM D-97 -30

En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones en los valores promedio, gue no afectan la calidad ni el
rendimiento del producto.
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